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引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

阻抗（Ω）MAX.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

6.3
（0J）

33 5×7 0.18 3 1.7 110 USF0J330MDD

47 5×7 0.18 3 1.7 110 USF0J470MDD

68 6.3×7 0.18 4.284 0.8 160 USF0J680MDD

100 6.3×7 0.18 6.3 0.8 160 USF0J101MDD

150 8×7 0.18 9.45 0.5 200 USF0J151MDD

220 8×7 0.18 13.86 0.5 200 USF0J221MDD

10
（1A）

22 4×7 0.16 3 3.3 70 USF1A220MDD

33 5×7 0.16 3.3 1.7 110 USF1A330MDD

47 6.3×7 0.16 4.7 0.8 160 USF1A470MDD

68 6.3×7 0.16 6.8 0.8 160 USF1A680MDD

100 8×7 0.16 10 0.5 200 USF1A101MDD

150 8×7 0.16 15 0.5 200 USF1A151MDD

16
（1C）

15 4×7 0.14 3 3.3 70 USF1C150MDD

22 5×7 0.14 3.52 1.7 110 USF1C220MDD

33 6.3×7 0.14 5.28 0.8 160 USF1C330MDD

47 6.3×7 0.14 7.52 0.8 160 USF1C470MDD

68 8×7 0.14 10.88 0.5 200 USF1C680MDD

100 8×7 0.14 16 0.5 200 USF1C101MDD

25
（1E）

10 4×7 0.12 3 3.3 70 USF1E100MDD

15 5×7 0.12 3.75 1.7 110 USF1E150MDD

22 5×7 0.12 5.5 1.7 110 USF1E220MDD

33 6.3×7 0.12 8.25 0.8 160 USF1E330MDD

47 8×7 0.12 11.75 0.5 200 USF1E470MDD

68 8×7 0.12 17 0.5 200 USF1E680MDD

35
（1V）

6.8 4×7 0.12 3 3.3 70 USF1V6R8MDD

10 5×7 0.12 3.5 1.7 110 USF1V100MDD

15 6.3×7 0.12 5.25 0.8 160 USF1V150MDD

22 6.3×7 0.12 7.7 0.8 160 USF1V220MDD

33 8×7 0.12 11.55 0.5 200 USF1V330MDD




