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引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/120Hz）
品　　号

400
（2G）

33 10×31.5 0.24 628 330 UCP2G330MPD

56 12.5×31.5 0.24 996 470 UCP2G560MHD

68 12.5×35.5 0.24 1188 540 UCP2G680MHD

82 12.5×40 0.24 1412 620 UCP2G820MHD

100 16×31.5 0.24 1700 710 UCP2G101MHD

120 16×35.5 0.24 2020 800 UCP2G121MHD

150 16×40 0.24 2500 920 UCP2G151MHD

150 18×31.5 0.24 2500 890 UCP2G151MHD6

180 18×40 0.24 2980 1060 UCP2G181MHD

220 18×46 0.24 3620 1200 UCP2G221MHD

420
（W6）

33 10×31.5 0.24 654.4 320 UCPW6330MPD

56 12.5×31.5 0.24 1040.8 460 UCPW6560MHD

100 16×31.5 0.24 1780 690 UCPW6101MHD

120 16×35.5 0.24 2116 780 UCPW6121MHD

120 18×31.5 0.24 2116 800 UCPW6121MHD6

150 18×35.5 0.24 2620 920 UCPW6151MHD

180 18×40 0.24 3124 1040 UCPW6181MHD

450
（2W）

27 10×31.5 0.24 586 300 UCP2W270MPD

47 12.5×31.5 0.24 946 430 UCP2W470MHD

56 12.5×35.5 0.24 1108 490 UCP2W560MHD

68 12.5×40 0.24 1324 560 UCP2W680MHD

82 16×31.5 0.24 1576 640 UCP2W820MHD

100 16×35.5 0.24 1900 730 UCP2W101MHD

120 16×40 0.24 2260 820 UCP2W121MHD

120 18×31.5 0.24 2260 800 UCP2W121MHD6

150 18×40 0.24 2800 970 UCP2W151MHD

180 18×46 0.24 3340 1090 UCP2W181MHD




