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CAT.8500O

UKL

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

6.3
（0J）

470 10×12.5 0.18 5.922 － 390 UKL0J471MPD

680 10×16 0.21 － 8.568 480 UKL0J681MPD

1000 10×20 0.21 － 12.6 650 UKL0J102MPD

1500 12.5×25 0.21 － 18.9 910 UKL0J152MHD

2200 12.5×25 0.23 － 27.72 1060 UKL0J222MHD

3300 16×25 0.25 － 41.58 1270 UKL0J332MHD

4700 16×31.5 0.27 － 59.22 1500 UKL0J472MHD

6800 18×35.5 0.31 － 85.68 1760 UKL0J682MHD

10000 18×40 0.39 － 126 1900 UKL0J103MHD

10
（1A）

47 5×11 0.15 0.94 － 110 UKL1A470MDD

68 6.3×11 0.15 1.36 － 150 UKL1A680MED

100 6.3×11 0.15 2 － 180 UKL1A101MED

150 8×11.5 0.15 3 － 250 UKL1A151MPD

220 8×11.5 0.15 4.4 － 310 UKL1A221MPD

330 10×12.5 0.15 6.6 － 400 UKL1A331MPD

470 10×16 0.17 － 9.4 530 UKL1A471MPD

680 10×20 0.17 － 13.6 600 UKL1A681MPD

1000 12.5×20 0.17 － 20 810 UKL1A102MHD

1500 12.5×25 0.17 － 30 1020 UKL1A152MHD

2200 16×25 0.19 － 44 1200 UKL1A222MHD

3300 16×31.5 0.21 － 66 1420 UKL1A332MHD

4700 16×35.5 0.23 － 94 1650 UKL1A472MHD

6800 18×35.5 0.27 － 136 1890 UKL1A682MHD

16
（1C）

10 5×11 0.12 0.32 － 55 UKL1C100MDD

15 5×11 0.12 0.48 － 70 UKL1C150MDD

22 5×11 0.12 0.704 － 85 UKL1C220MDD

33 5×11 0.12 1.056 － 100 UKL1C330MDD

47 6.3×11 0.12 1.504 － 140 UKL1C470MED

68 6.3×11 0.12 2.176 － 160 UKL1C680MED

100 8×11.5 0.12 3.2 － 230 UKL1C101MPD

150 8×11.5 0.12 4.8 － 280 UKL1C151MPD

220 10×12.5 0.12 7.04 － 370 UKL1C221MPD

330 10×16 0.14 － 10.56 420 UKL1C331MPD

470 10×20 0.14 － 15.04 550 UKL1C471MPD

680 12.5×20 0.14 － 21.76 730 UKL1C681MHD

1000 12.5×25 0.14 － 32 910 UKL1C102MHD

1500 16×25 0.14 － 48 1150 UKL1C152MHD

2200 16×25 0.16 － 70.4 1300 UKL1C222MHD

3300 16×35.5 0.18 － 105.6 1550 UKL1C332MHD

4700 18×35.5 0.20 － 150.4 1820 UKL1C472MHD

25
（1E）

4.7 5×11 0.08 0.235 － 45 UKL1E4R7MDD

6.8 5×11 0.08 0.34 － 55 UKL1E6R8MDD

10 5×11 0.08 0.5 － 70 UKL1E100MDD

15 5×11 0.08 0.75 － 85 UKL1E150MDD

22 5×11 0.08 1.1 － 100 UKL1E220MDD

33 6.3×11 0.08 1.65 － 140 UKL1E330MED



CAT.8500O

UKL

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

25
（1E）

47 6.3×11 0.08 2.35 － 170 UKL1E470MED

68 8×11.5 0.08 3.4 － 230 UKL1E680MPD

100 8×11.5 0.08 5 － 280 UKL1E101MPD

150 10×12.5 0.08 7.5 － 370 UKL1E151MPD

220 10×16 0.12 － 11 400 UKL1E221MPD

330 10×20 0.12 － 16.5 490 UKL1E331MPD

470 12.5×20 0.12 － 23.5 660 UKL1E471MHD

680 12.5×25 0.12 － 34 810 UKL1E681MHD

1000 16×25 0.12 － 50 1010 UKL1E102MHD

1500 16×31.5 0.12 － 75 1270 UKL1E152MHD

2200 16×35.5 0.14 － 110 1440 UKL1E222MHD

3300 18×40 0.16 － 165 1720 UKL1E332MHD

35
（1V）

15 5×11 0.08 1.05 － 85 UKL1V150MDD

22 6.3×11 0.08 1.54 － 110 UKL1V220MED

33 6.3×11 0.08 2.31 － 140 UKL1V330MED

47 8×11.5 0.08 3.29 － 190 UKL1V470MPD

68 8×11.5 0.08 4.76 － 230 UKL1V680MPD

100 10×12.5 0.08 7 － 300 UKL1V101MPD

150 10×16 0.12 － 10.5 400 UKL1V151MPD

220 10×20 0.12 － 15.4 440 UKL1V221MPD

330 12.5×20 0.12 － 23.1 550 UKL1V331MHD

470 12.5×25 0.12 － 32.9 680 UKL1V471MHD

680 16×25 0.12 － 47.6 840 UKL1V681MHD

1000 16×25 0.12 － 70 1100 UKL1V102MHD

1500 16×35.5 0.12 － 105 1390 UKL1V152MHD

2200 18×35.5 0.14 － 154 1580 UKL1V222MHD

50
（1H）

1.5 5×11 0.08 0.2 － 16 UKL1H1R5MDD

2.2 5×11 0.08 0.22 － 23 UKL1H2R2MDD

3.3 5×11 0.08 0.33 － 40 UKL1H3R3MDD

4.7 5×11 0.08 0.47 － 45 UKL1H4R7MDD

6.8 5×11 0.08 0.68 － 55 UKL1H6R8MDD

10 5×11 0.08 1 － 70 UKL1H100MDD

15 6.3×11 0.08 1.5 － 95 UKL1H150MED

22 6.3×11 0.08 2.2 － 110 UKL1H220MED

33 8×11.5 0.08 3.3 － 165 UKL1H330MPD

47 8×11.5 0.08 4.7 － 190 UKL1H470MPD

68 10×12.5 0.08 6.8 － 250 UKL1H680MPD

100 10×16 0.10 － 10 320 UKL1H101MPD

150 10×20 0.10 － 15 420 UKL1H151MPD

220 12.5×20 0.10 － 22 490 UKL1H221MHD

330 12.5×20 0.10 － 33 600 UKL1H331MHD

470 16×25 0.10 － 47 760 UKL1H471MHD

680 16×25 0.10 － 68 910 UKL1H681MHD

1000 16×31.5 0.10 － 100 1140 UKL1H102MHD

1500 18×40 0.10 － 150 1480 UKL1H152MHD



CAT.8500O

UKL

UVR UKL

17

17 18

UKL

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ

漏损电流
（µA） 额定纹波电流

（mArms）
（85℃/120Hz）

品　　号
1分值 /
20℃

2分值 /
20℃

63
（1J）

6.8 5×11 0.07 0.8568 － 59 UKL1J6R8MDD

10 6.3×11 0.07 1.26 － 75 UKL1J100MED

15 6.3×11 0.07 1.89 － 100 UKL1J150MED

22 8×11.5 0.07 2.772 － 115 UKL1J220MPD

33 8×11.5 0.07 4.158 － 170 UKL1J330MPD

47 10×12.5 0.07 5.922 － 200 UKL1J470MPD

68 10×16 0.08 － 8.568 270 UKL1J680MPD

100 10×20 0.08 － 12.6 330 UKL1J101MPD

150 12.5×20 0.08 － 18.9 450 UKL1J151MHD

220 12.5×20 0.08 － 27.72 550 UKL1J221MHD

330 12.5×25 0.08 － 41.58 710 UKL1J331MHD

470 16×25 0.08 － 59.22 850 UKL1J471MHD

680 16×31.5 0.08 － 85.68 1050 UKL1J681MHD

1000 18×35.5 0.08 － 126 1330 UKL1J102MHD

100
（2A）

1.5 5×11 0.07 0.3 － 23 UKL2A1R5MDD

2.2 5×11 0.07 0.44 － 28 UKL2A2R2MDD

3.3 5×11 0.07 0.66 － 45 UKL2A3R3MDD

4.7 5×11 0.07 0.94 － 50 UKL2A4R7MDD

6.8 6.3×11 0.07 1.36 － 65 UKL2A6R8MED

10 8×11.5 0.07 2 － 90 UKL2A100MPD

15 8×11.5 0.07 3 － 110 UKL2A150MPD

22 10×12.5 0.07 4.4 － 136 UKL2A220MPD

33 10×16 0.08 － 6.6 180 UKL2A330MPD

47 10×20 0.08 － 9.4 220 UKL2A470MPD

68 10×20 0.08 － 13.6 290 UKL2A680MPD

100 12.5×20 0.08 － 20 370 UKL2A101MHD

150 12.5×25 0.08 － 30 470 UKL2A151MHD

220 16×25 0.08 － 44 580 UKL2A221MHD

330 16×31.5 0.08 － 66 730 UKL2A331MHD

470 18×35.5 0.08 － 94 910 UKL2A471MHD




